
 
Vægtbelastning  maks. 3 kg

1 og 2 lag gipsvægge

60   Mini Driva® Nylon TP 12 
m. skrue
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 8 x Mini Driva®. 8 x skrue

61   GipsClips 
m. skrue
Maks. emnetykkelse 10 mm  
Indhold: 4 x GipsClips. 4 x skrue

 

 
Vægtbelastning  maks. 10 kg

1 og 2 lag gipsvægge

65   Jet-Drive® Metal 
m. skrue
Maks. emnetykkelse 15 mm.  
Indhold: 5 x Jet-Drive. 5 x skrue

 

 
Vægtbelastning  maks. 20 kg

1 lag gips

69   Expandet Let Rosett® Blå 8x45 mm
m. skrue 5,0x60 mm
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 6 x Expandet Let Rosett®. 6 x skrue

70    Expandet Let Rosett® Rød 6x35 mm 
m. skrue 4,0x50 mm
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 6 x Expandet Let Rosett®. 6 x skrue

71   Expandet Let Rosett® Blå 8x45 mm 
u. skrue 
Min. skruelængde: 50 mm + emne  
Indhold: 12 stk. 

72   Expandet Let Rosett® Rød 6x35 mm 
u. skrue 
Min. skruelængde: 40 mm + emne  
Indhold: 12 stk.

73   Expandet Rosett® Blå  
m. krog  
Indhold: 2 x pløk med krog

 

 
Vægtbelastning  maks. 20 kg

2 lag gips

78   Expandet Let Rosett® Blå 8x55 mm
m. skrue 5,0x70 mm
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 6 x Expandet Let Rosett®. 6 x skrue

79   Expandet Let Rosett® Rød 6x50 mm
m. skrue 4,0x70 mm
Maks. emnetykkelse 18 mm  
Indhold: 6 x Expandet Let Rosett®. 6 x skrue.

80   Expandet Let Rosett® Rød 6x50 mm
u. skrue
Min. skruelængde: 55 mm + emne 
Indhold: 12 stk. 

81   Expandet Let Rosett® Blå 8x55 mm
u. skrue
Min. skruelængde: 60 mm + emne 
Indhold: 12 stk. 

82   Expandet Rosett® Rød  
m. krog  
Indhold: 2 x pløk med krog

 

 
Vægtbelastning  maks. 38 kg

1 lag gips

87   Expandet Rosett® Blå
m. undersænket skrue
Maks. emnetykkelse 25 mm  
Indhold: 4 x Expandet Rosett® med skrue

88   Expandet Rosett® Blå
m. Panhoved skrue 5,0x55 mm
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 4 x Expandet Rosett® med skrue

89   Expandet Rosett Blå
m. Tele - til montage af U-Profiler/reoler 
m. skrue 5,0x65 mm 
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 4 x Expandet Rosett® med skrue 

 

 
Vægtbelastning  maks. 70 kg

2 lag gips

93   Expandet Rosett® Rød
m. panhoved skrue 5,0x65 mm
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 4 x Expandet Rosett® med skrue

94   Expandet Rosett® Rød
m. undersænket skrue 5,0x75 mm
Maks. emnetykkelse 23 mm  
Indhold: 4 x Expandet Rosett® med skrue

95   Expandet Rosett® Rød
m. Tele - til montage af U-Profiler/reoler 
m. skrue 5,0x75 mm 
Maks. emnetykkelse 12 mm  
Indhold: 4 x Expandet Rosett® med skrue 

GIPSVÆGGE 
OG -LOFTER

MASSIV MUR- 
STEN OG BETON

 Vægtbelastning  maks. 10 kg

1   SUPER nylonpløk 4x20 mm 
u. skrue 
Min. skrue længde: 25 mm + emne  
Indhold: 30 stk.

2   Sømpløk med krave 5x50 mm
u. skrue 
Maks. emnetykkelse 25 mm   
Indhold: 10 stk. 5x50 mm

Vægtbelastning  maks. 25 kg

7   SUPER nylonpløk 5x25 mm 
m. skrue 4x50 mm 
Maks. emnetykkelse 20 mm 
Indhold: 10 x SUPER 5x25 mm. 10 x skrue

8   SUPER nylonpløk 5x25 mm 
u. skrue 
Min. skruelængde: 30 mm + emne  
Indhold: 20 stk. 

9   Sømpløk med krave 6x60 mm
med undersænket krave 
Maks. emnetykkelse 30 mm  
Indhold: 10 stk. 6x60 mm

10   Sømpløk med krave 8x80 mm
med undersænket krave 
Maks. emnetykkelse 40 mm  
Indhold: 6 stk. 8x80 mm

Vægtbelastning  maks. 60 kg

15   SUPER nylonpløk 6x30 mm 
m. skrue 5x50 mm  
Maks. emnetykkelse: 15 mm 
Indhold: 10 x SUPER 6x30 mm. 10 x skrue

16   SUPER nylonpløk 6x30 mm 
u. skrue  
Min. skruelængde: 35 mm + emne  
Indhold: 20 stk. 

17    SUPER nylonpløk 8x40 mm 
m. skrue 6x60 mm  
Maks. emnetykkelse: 15 mm 
Indhold: 8 x SUPER 8x40 mm. 8 x skrue

18   SUPER nylonpløk 8x40 mm 
u. skrue 
Min. skruelængde: 45 mm + emne  
Indhold: 10 stk.

19    Karmskrue m. hoved 7,5x72 mm 
Emnetykkelse: Min. 27 mm - Maks. 37 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x72 mm

20    Karmskrue u. hoved 7,5x72 mm 
Emnetykkelse: Min. 27 mm - Maks. 37 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x72 mm

21    Karmskrue m. hoved 7,5x92 mm 
Emnetykkelse: Min. 47 mm - Maks. 57 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x92 mm

22    Karmskrue u. hoved 7,5x92 mm 
Emnetykkelse: Min. 47 mm - Maks. 57 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x92 mm

23    Karmskrue m. hoved 7,5x112 mm 
Emnetykkelse: Min. 67 mm - Maks. 77 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x112 mm

24    Karmskrue u. hoved 7,5x112 mm 
Emnetykkelse: Min. 67 mm - Maks. 77 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x112 mm

25    Karmskrue m. hoved 7,5x132 mm 
Emnetykkelse: Min. 87 mm - Maks. 97 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x132 mm

26    Karmskrue u. hoved 7,5x132 mm 
Emnetykkelse: Min. 87 mm - Maks. 97 mm 
Indhold: 6 stk. 7,5x132 mm

27    Ekspansionsbolt 6x75 mm 
Maks. emnetykkelse 30 mm 
Indhold: 2 stk. 6x75 mm

Vægtbelastning  maks. 150 kg

32   SUPER nylonpløk 10x50 mm 
m. fransk skrue 8x70 mm  
Maks. emnetykkelse 15 mm 
Indhold: 4 x SUPER 10x50 mm. 4 x skrue

33   SUPER nylonpløk 12x60 mm 
m. fransk skrue 10x80 mm  
Maks. emnetykkelse 15 mm 
Indhold: 2 x pløk 12x60 mm. 2 x skrue

34   SUPER Karmpløk 10x80 mm 
m. skrue   
Maks. emnetykkelse 30 mm 
Indhold: 6 x SUPER Karmpløk 10x80 mm. 6 x skrue

35   SUPER Karmpløk 10x100 mm 
m. skrue   
Maks. emnetykkelse 50 mm 
Indhold: 6 x SUPER Karmpløk 10x100 mm. 6 x skrue

36   SUPER Karmpløk 10x115 mm 
m. skrue   
Maks. emnetykkelse 65 mm 
Indhold: 6 x SUPER Karmpløk 10x115 mm. 6 x skrue

37   SUPER Karmpløk 10x135 mm 
m. skrue   
Maks. emnetykkelse 85 mm 
Indhold: 6 x SUPER Karmpløk 10x135 mm. 6 x skrue

38   Ekspansionsbolt 8x75 mm 
Maks. emnetykkelse 20 mm 
Indhold: 2 stk. 8x75 mm

39   Ekspansionsbolt 10x100 mm 
Maks. emnetykkelse 30 mm 
Indhold: 2 stk. 10x100 mm

 Vægtbelastning  maks. 20 kg

42   SUPER nylonpløk m. dobbelt 
ekspansion 6x55 mm 
m. skrue 5x70 mm
Maks. emnetykkelse 10 mm.  
Indhold: 10 x pløk 6x55 mm. 10 x skrue

43   SUPER nylonpløk m. dobbelt 
ekspansion 6x55 mm 
u. skrue  
Min. skruelængde: 60 mm + emne  
Indhold: 20 stk.

Vægtbelastning  maks. 42 kg

47   SUPER nylonpløk m. dobbelt 
ekspansion 8x65 mm  
m. skrue 6x80 mm
Maks. emnetykkelse 10 mm  
Indhold: 10 x pløk 8x65 mm. 10 x skrue

48   SUPER nylonpløk m. dobbelt 
ekspansion 8x65 mm 
u. skrue  
Min. skruelængde: 70 mm + emne  
Indhold: 20 stk.

49   Montagepløk 8x80 mm
Maks. emnetykkelse 20 mm  
Indhold: 6 x Montagepløk 8x80 mm - med skrue

50   Montagepløk 8x100 mm
Maks. emnetykkelse 40 mm  
Indhold: 6 x Montagepløk 8x100 mm - med skrue

Vægtbelastning  maks. 65 kg

54   SUPER nylonpløk m. dobbelt 
ekspansion 10x80 mm  
m. fransk skrue 8x100 mm
Maks. emnetykkelse 15 mm  
Indhold: 4 x SUPER nylonpløk 10x80 mm. 4 x skrue

55   SUPER Karmpløk m. dobbelt 
ekspansion 10x100 mm m. skrue
Maks. emnetykkelse 20 mm  
Indhold: 6 stk. SUPER Karmpløk 10x100 mm

56   SUPER Karmpløk m. dobbelt 
ekspansion 10x135 mm m. skrue
Maks. emnetykkelse 55 mm 
Indhold: 6 stk. SUPER Karmpløk 10x135 mm

HULSTEN, LECA
OG GASBETON

 Diverse

100   Expandet billedkrog 
Indhold: 6 stk.

101   Expandet Dækknap til Torx 30 - Hvid 
Passer til Karmskrue & Montagepløk 
Indhold: 6 stk.

102  
 Expandet Dækknap til Torx 40 - Hvid 
Passer til SUPER Karmpløk & SUPER 
Karmpløk m. dobbelt Ekspansion 
Indhold: 6 stk.

103  
 FastCap 14 mm - Hvid
Dækker hul/skrue op til 10 mm 
Indhold: 8 stk.

104  
 FastCap 18 mm - Hvid
Dækker hul/skrue op til 14 mm 
Indhold: 8 stk.

105   Expandet Krog 3,5x68 mm
Passer til pose nr. 8, 16 og 72  
Indhold: 6 stk.

106  
 Expandet Vinkel 3,5x55 mm
Passer til pose nr. 8, 16 og 72  
Indhold: 6 stk.

107   Expandet Krog 4,4x83 mm
Passer til pose nr. 18, 43 og 80  
Indhold: 6 stk.

108   Expandet Vinkel 4,4x68 mm
Passer til pose nr. 18, 43 og 80  
Indhold: 6 stk.

109   Expandet Skrue 4,0x70 mm
Passer til pose nr. 8, 16, 43, 65, 72 og 80 
Indhold: 10 stk.

110   Expandet Skrue 5,0x70 mm
Passer til pose nr. 16, 18, 43, 72 og 81  
Indhold: 10 stk.

111  
 Expandet Skrue 5,0x80 mm
Passer til pose nr. 16, 18, 43, 71, 80 og 81 
Indhold: 10 stk.

112   Expandet Skrue 6,0x80 mm
Passer til pose nr. 10 og 48  
Indhold: 10 stk.

113   Expandet Skrue 6,0x90 mm
Passer til pose nr. 18 og 48  
Indhold: 10 stk.

115   Expandet Maskinskrue
5,0x80 mm - Panhoved 
Passer til pose nr. 87, 88, 93 og 94
Indhold: 4 stk.

116   Expandet Maskinskrue
5,0x80 mm - Undersænket hoved 
Passer til pose nr. 87, 88, 93 og 94
Indhold: 4 stk.

117   Expandet Maskinskrue
5,0x90 mm - Panhoved 
Passer til pose nr. 87, 88, 93 og 94
Indhold: 4 stk.

118   Expandet Maskinskrue
5,0x90 mm - Undersænket hoved 
Passer til pose nr. 87, 88, 93 og 94
Indhold: 4 stk.

TILBEHØR

www.expandet.dk

DEN RIGTIGE PLUG
– TIL DET RIGTIGE FORMÅL!

Husk også:  

Bor, bits og  

skruer!

SÅDAN GØR DU: Bemærk:
Det materiale, du ønsker at befæste emnet i, 
skal også kunne klare den pågældende vægt. 
På bagsiden af alle pakkerne finder du uddy-
bende information om det enkelte produkt.

Ta’ overblikket med hjem:
Kom godt i gang og rigtigt i mål med dit  
projekt. Få det fulde overblik over vores 
produkter og deres anvendelse i 
“Den lille blå”. Den hænger 
her på væggen. Hvis der mod 
forventning ikke hænger flere, 
så henvend dig i Informationen 
eller bestil den på 
www.expandet.dk

Bestem, hvilket MATERIALE du skal fastgøre i
• Massiv mursten eller beton
• Hulsten, Leca eller gasbeton
• Gipsvægge eller -lofter

Vurder VÆGTEN af det, du skal fastgøre, og som din  
plug skal kunne klare.

På basis af disse to informationer kan du benytte  
oversigten på denne planche til at FINDE DE EGNEDE  
EXPANDET PRODUKTER. Da der kan være flere egnede 
produkter, som opfylder dine krav, bør du læse de 
nærmere specifikationer på bagsiden af poserne.

1

2
3


