Expandet Nylon Gips-Plak
med skrue

Expandet Nylon Gips-Plak med skrue er effektiv i bade
1 09 2 lag gips samt andet plademateriale.

SADAN G@R DU:

FORDELE

« Samme produkt kan bruges i bade 1- og 2-lags gips.
- Vinger forhindrer plgk i at dreje rundt i hullet.

Type Lag Baereevne
o) 1eller2lag N.oc
DIMENSION
(12-24 mm) Anbefalet direkte traek
kN*
4x60 1 0,12
4x60 2 0,17 1]
Bor 10 mm hul i gipsplade
¢ Baereevne er anbefalet maksimum i gipsplader ved en indbyrdes afstand
pa minimum 100 mm mellem hver Nylon Gips-Plgk.
Sikkerhedsfaktor erindregnet (=3). 1 kN =100 kg.
NB: Kan anbefalede mal og afstande ikke overholdes, reduceres bareevnen.
2] : .
Placer Nylon Gips-plok sa den er plan med
veeggen
3]

Placer emne og skru skruen i sa Nylon Gips-plgk
traekkes sammen pé bagsiden af vaeeggen
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Expandet Nylon Gips-Plgk
med skrue

EXPANDET NYLON GIPS-PL@K MED SKRUE

TYPE PLADE- BOR SKRUE- EMNE- EXPANDET STK. DB NR. EAN 13
DIMENSION DIMENSION DIA. LANGDE A TYKKELSE VARENR. PR. ASKE PR. ZASKE
MM MM MM o’
| 4x60* \ 12- 24 10 60 15 900099 50 5608173 | 5708620200392 |
* Skruedimension
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