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BYG EN FLOT TERRASSE MED CAMO
CAMO PRODUKTER ER NEMT AT BRUGE, NEMT AT FORSTÅ OG KAN 
ANVENDES PÅ DE FLESTE TERRASSER. BYG SMARTERE OG BEDRE. 

BESLAG
UNIVERSALCLIPS OG -SKRUER TIL TERRASSER OPRETTERVÆRKTØJ

Til skjult og klassisk 
installation.

LEVER®

Opretter og fastholder alle 
slags terrassebrædder.

VÆRKTØJ TIL STÅENDE FASTGØRELSE 
AF TERRASSEBRÆDDER

VÆRKTØJ TIL SKJULT MONTAGE

DRIVE™ MARKSMAN®

Monter din terrasse stående, 
op til 5x hurtigere med DRIVE. 
Passer til alle skruemaskiner.

Barfodsgodkendte terrasser 
med CAMO Marksman-

værktøjer og skruer.

BEDSTE PRODUKT TIL 
UDENDØRSLIV 2019
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MARKSMAN-SYSTEM

MARKSMAN-værktøj laver automatisk afstand mellem brædderne og leder 
CAMO-Skruerne ind i kanten af brættet, så brættet får en jævn overflade. 
Skruerne skrues ind i hjørnet på brædderne og kan dermed ikke ses  
på oversiden.

Få en terrasse uden synlige skruer med dette nemme 
system til skjult montage.

SKJULT

VÆRKTØJ SKRUER TILBEHØR
s. 5 s. 6-7 s. 5

INDSTIL: Brug fingerhjulet til at 
justere bredden af MARKSMAN 
Pro Guide

1

PLACER: Klem om 
udløserhåndtaget på Pro 
Guide, og placer den over 
brættet.

2

ISÆT: Placer CAMO-skruen  
i hver af skruekamrene.

3

SKRU: Brug den medfølgende 
bit og skru skruen i, ved max 
hastighed, indtil skruen når  
i bund.

4

SÅDAN FUNGERER DET
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MARKSMAN PRO®

• ��Til brug med terrassebrædder med en bredde  
på 133-148 mm

• �Laver en afstand på 4,8 mm mellem brædderne

• �Afstandsstykker på 1,6 mm og 3,2 mm fås som 
tilbehør

MARKSMAN PRO®-X1
• ��Til brug med terrassebrædder med en bredde  

på 133-146 mm

• �Laver en afstand på 1,6 mm mellem brædderne

• �Afstandsstykker på 3,2 mm og 4,8 mm fås som 
tilbehør

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

345001 CAMO MARKSMAN PRO® 4,8 MM 1

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

345002 CAMO MARKSMAN PRO®-X1 1,6 MM 1

BITS Til brug med MARKSMAN Pro®-
værktøj og skruer. Medfølger i æsker 
med skruer. 
Varenr.: 345099, 2 bits/pk

BITS Til brug med MARKSMAN Pro®-
værktøj og skruer til 34 mm tykke 
terrassebrædder 
Varenr.: 345089, 2 bits/pk

BOR til brug med MARKSMAN Pro®-
værktøj. Forboring er nødvendig  
til komposit. 
Varenr.: 345035, 2 bits/pk

MARKSMAN
TILBEHØR

MARKSMAN PRO®-NB
• ��Til brug med terrassebrædder med en bredde  

på 83-127 mm

• �PRO-NB fås i 3 forskellige værktøjer, med 
afstandsstykker på 1,6 mm, 3,2 mm og 4,8 mm.

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

345015 CAMO MARKSMAN PRO®-NB 1,6 MM 1

345017 CAMO MARKSMAN PRO®-NB 3,2 MM 1

345016 CAMO MARKSMAN PRO®-NB 4,8 MM 1

AFSTANDSSTYKKER Til brug med 
MARKSMAN Pro®-værktøj. Kontroller, 
hvilke afstandsstykker der skal  
bruges til dine terrassebrædder,  
inden montering. 
Varenr.: 345025, 1,6 mm
Varenr.: 345026, 3,2 mm
Varenr.: 345027, 4,8 mm

Bits er specialkonstrueret til brug 
med CAMO-skruer og MARKSMAN 
Pro®-værktøj. Det indbyggede stop, 
sikrer automatisk den rigtige dybde 
på skruen.

MARKSMAN-VÆRKTØJ OG -TILBEHØR



6

SKJULTE TERRASSESKRUER

SKRUEHOVED

* Anbefalingerne er beregnet på 
terrassebrædder 28x120 mm, c-c 600 mm

TERRASSEBRÆT SKRUEDIMENSION ANTAL SKRUER/M2 C-C AFSTAND

22 x 95 mm 48 mm 58 skruer 400 mm

28 x 95 mm 60 mm 40 skruer 600 mm

28 x 120 mm 60 mm 32 skruer 600 mm

28 x 145 mm 60 mm 27 skruer 600 mm

34 x 145 mm 75 mm eller 60 mm med bit 345089 27 skruer 600 mm

1750 stk.
>55 m2*

700 stk.
>22 m2*

350 stk.
>11 m2*

FØLG ALTID ANBEFALINGERNE FRA LEVERANDØREN AF TERRASSEBRÆDDERNE ANGÅENDE LÆNGDER OG MATERIALER.

ANVENDELSESTABEL OG SKRUELÆNGDE

a SKJULT FASTGØRELSE – skruer skrues ind i hjørnet
af brædderne og er derfor ikke synlige på forsiden.

a NEM FASTGØRELSE – torx T-15 giver et godt greb og
beskytter skruens belægning.

a TRÆKKER MATERIALET SAMMEN – linksgevindet for oven
trækker materialet sammen og giver et rent indgangshul.

a OPTIMERET GEVIND– konfigurationen af gevindet
giver overlegen bæreevne.

a PATENTERET SKÆREPLATTE – skæreplatten skærer fibrene over
under skruningen, hvilket minimerer revner i materialet.
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SKJULTE TERRASSESKRUER

VARENR. DIMENSION ANTAL BIT

345119

48 mm x 4,2 mm

350 1 - T15

345124 700 2 - T15

345119 1750 2 - T15

345148

60 mm x 4,2 mm

350 1 - T15

345144 700 2 - T15

345139 1750 2 - T15

345178
75 mm x 4,2 mm

250 1 - T15

345174 700 2 - T15

VARENR. DIMENSION ANTAL BIT

345748

60 mm x 4,2 mm

350 1 - T15

345744 700 2 - T15

345739 1750 2 - T15

345778 75 mm x 4,2 mm 250 1 - T15

VARENR. DIMENSION ANTAL BIT

345228S

48 mm x 4,2 mm

350 1 - T15

345224S 700 2 - T15

345219S 1750 2 - T15

345248S

60 mm x 4,2 mm

350 1 - T15

345244S 700 2 - T15

345239S 1750 2 - T15

345278S
75 mm x 4,2 mm

250 1 - T15

345274S 700 2 - T15

PROTECH-BELAGT
KORROSIONSKLASSE C4

RUSTFRIT STÅL A4
AISI 316, KORROSIONSKLASSE C5

RUSTFRIT STÅL A2
AISI 304, KORROSIONSKLASSE C4
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Stå op, pas på din ryg og dine knæ, og spar tid med det prisvindende 
CAMO® DRIVE™-værktøj.

DRIVE™
FASTGØRELSESSYSTEM TIL TERRASSEBRÆDDER

VÆRKTØJ CLIPS TILBEHØR
(s. 9) (s. 10 og 14-15) (s. 11)

STÅENDE FASTGØRELSESSYSTEM 
TIL TERRASSEBRÆDDER

DRIVE-værktøjet kan bruges til at fastgøre brædder med CAMO-skjulte båndede skruer og traditionelle 
båndede skruer samt CAMO-universalterrasseclips, mens du står op.
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DRIVE

TRE MÅDER AT MONTERE MED DRIVE

Brug næsestykket med  
CAMO-skjulte båndede skruer  

(s. 10)

SKJULT

Brug clipsnæsestykket med 
CAMO-universalterrasseclips  

(s. 14-16)

CLIPS

Brug næsestykket med båndede  
skruer til traditionel fastgørelse

TRADITIONELT

•	�Monter terrassebrædder med CAMO DRIVE, det ledningsfrie 
stående fastgørelsesværktøj til terrassebrædder, som 
nemt monteres på din skruemaskine.

•	�Til brug med CAMO-skjulte båndede skruer, traditionelle 
båndede skruer og CAMO-universalterrasseclips.

•	�Brug DRIVE til at fastgøre terrassebrædder* 

•	�Værktøjet er nemt at bruge og har et vendbart håndtag 
og næsestykker, der er hurtige at skifte.

•	�Fastgørelse i stående stilling giver mulighed for  
en hurtig montering, der er skånsom for kroppen.

DRIVE™
BEDSTE PRODUKT TIL 
UDENDØRSLIV 2019

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

345060 CAMO-DRIVE-VÆRKTØJ 1
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BÅNDEDE SKJULTE SKRUER (TRÆ OG KOMPOSIT)

• �Til brug med DRIVE- og Edge-
næsestykke (orange).

• �60 x 4,2 mm skruer fastgør  
26- 38 mm tykke 
terrassebrædder

• �Patenteret skæreplatte, 
skæreplatten skærer fibrene 
over under i skruningen, 
hvilket minimerer revner  
i materialet

• �Torx T-15 begrænser 
ødelæggelse af kærven.

VARENR. BESKRIVELSE MATERIALE DIMENSION ANTAL BIT

395010
båndede skjulte skruer til DRIVE

PROTECH 60 x 4,2 mm 1000 2 - T-15

395020S 316 rustfrit stål 60 x 4,2 mm 1000 2 - T-15

BÅNDEDE SKJULTE SKRUER
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TILBEHØR TIL DRIVSYSTEM

Bits er fremstillet specielt til brug med CAMO DRIVE- og ClipDRIVE-værktøj. Disse bits griber nemt og 
hurtigt ind i skruehovederne med mindre risiko for at ødelægge kærven og er farvekodet med et bånd  
til hurtig identificering – orange og gul for skjult og clips-fastgørelse, sort for traditionel fastgørelse.

TILBEHØR TIL DRIVE SYSTEMET

T-15 BIT

T-20 BIT

NÆSESTYKKER

• �Til brug med CAMO DRIVE til skjult eller 
clipsfastgørelse samt CAMO ClipDRIVE

• �160 mm lang

• �Torx T-15

• �Til brug med CAMO DRIVE  
til traditionel fastgørelse

• �160 mm lang

• �Torx T-20 	

• �Ekstra næsestykker til brug med 
CAMO DRIVE

• �Skjult (orange) til fastgørelse  
af båndede skjulte skruer

• �Clips (sølv med gult bånd) til 
fastgørelse af universalterrasseclips

• �Traditionel fastgørelse (sort) i toppen 
af brættet, med båndede skruer.

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

395715 T-15 ekstra bit 2/pk

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

395720 T-20 ekstra bit 2/pk

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

395801 Næse til skjult montage 1

395805 Næse til clips 1

395803 Næse til traditionel fastgørelse 1
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Den bedste måde til at fastgøre CAMO-universalterrasseclips.

CLIPDRIVE
FASTGØRELSESVÆRKTØJ TIL CAMO®-UNIVERSALTERRASSECLIPS

STÅENDE FASTGØRELSESSYSTEM TERRASSECLIPS

Stå oprejst, placer nemt skruerne, og skru dem i op til 5 gange hurtigere med CAMO ClipDRIVE™ i professionel 
kvalitet, der er beregnet til at give dig den bedste fastgørelse af terrassebrædder.

VÆRKTØJ CLIPS
(s. 13) (s. 14-15)
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CLIP DRIVE

FASTGØR MED ClipDRIVE

•	�Monter terrassebrædder med not op til 5 gange hurtigere.

•	�ClipDRIVE er beregnet til brug med CAMO®-universal- 
terrasseclips på førende terrassebrædder med not.

•	�Det strømlinede værktøj monteres på skruemaskinen 
har et justerbart håndtag og vægtet næse til nem 
placering af skruer.

•	�Ergonomisk udformning, der passer perfekt til alle 
montører. Et kraftigt, men let design, der er skånsomt 
for kroppen og mindsker træthed på arbejdet.

•	�CAMO-universalterrasseclips og ClipDRIVE bakkes  
op af en CAMO-garanti.

ClipDRIVE™

Brug CAMO-universalterrasseclips 
(s. 14-15)

CLIPS

MONTER DIN TERRASSE OP TIL  
5 GANGE HURTIGERE  

VED HJÆLP AF BÅDE CAMO LEVER, 
CLIPS OG ClipDRIVE. 

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

345065-US CAMO ClipDRIVE-VÆRKTØJ 1
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SKJULTE TERRASSECLIPS

VARENR. BESKRIVELSE DÆKNING ANTAL BIT

344087 STARTER-clips – til træstrøer 9 m 25 --

CAMO®-terrasseclips gør det nemt for alle at montere 
terrassebrædder med not på træ- eller metalstrøer. 
Disse skjulte terrasseclips er konstrueret og garanteret til brug i terrassebrædder 
med not og giver en smuk overflade. Monteres hurtigt med det medfølgende 
NEVER-MISS værktøj. Fastgør EDGE®-, EDGEX®- og EDGEXMETAL®-clips i hånden 
med det medfølgende NEVER-MISS™- værktøj eller stående med ClipDRIVE™.

STARTCLIPS
• �Fastgør det første og sidste bræt for at opnå  

en terrasseoverflade helt uden synlige skruer.

• �Konstrueret til brug med førende terrassebrædder med not.

• �Alsidig clips kan også bruges som et L-beslag.

CLIPS

MONTERING MED NEVER-MISS™- 
VÆRKTØJ (MEDFØLGER)

MONTERING MED  
NEVER-MISS™- VÆRKTØJ 

(MEDFØLGER)
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EDGE®

EDGEX®

EDGEXMETAL®

•	�Til montage af terrassebrædder i 90° vinkel mod strø 

•	�Clipsen sidder på plads indtil du er klar til at fastgøre.

•	Clips laver afstand på 4,7 mm.

•	Ben holder clipsen nede.

•	�Fastgør med medfølgende NEVER-MISS™-værktøj, eller 
mens du står op med CAMO ClipDRIVE™- eller DRIVE™-

•	Montage af terrassebrædder i valgfri vinkel mod strø.

•	�Beslag med én passage — clips sidder i noten på brættet, 
indtil du er klar til at fastgøre.

•	Clipsen laver en afstand på 4,7 mm.	

•	Ben holder brædderne nede.

•	�Fastgør med medfølgende NEVER-MISS™-Værktøj, eller 
mens du står op med CAMO ClipDRIVE™- eller DRIVE™-

•	�Montage af terrassebrædder i valgfri vinkel på 1,2-2.0 mm 
metalstrøer.

•	�Beslag med én passage — clips sidder i noten på brættet,  
indtil du er klar til at fastgøre.	

•	Clipsen laver en afstand på 4,7 mm.

•	Ben holder brædderne nede.

•	�Fastgør med medfølgende NEVER-MISS™-Værktøj, eller mens  
du står op med CAMO ClipDRIVE™- eller DRIVE™

NEVER-MISS™ 
VÆRKTØJ

BIT(S)

BIT(S)

BIT(S)

NEVER-MISS™ 
VÆRKTØJ

NEVER-MISS™ 
VÆRKTØJ

VARENR. BESKRIVELSE DÆKNING ANTAL BIT

344354

EDGE-clips – Til montage i 90° vinkel  
mod strø

5 m2 90 1 - T-15

344359 26 m2 450 2 - T-15

344356 52 m2 900 2 - T-15

VARENR. BESKRIVELSE DÆKNING ANTAL BIT

344554

EDGEX-clips – Montage af terrassebrædder  
i valgfri vinkel mod strø

5 m2 90 1 - T-15

344559 26 m2 450 2 - T-15

344556 52 m2 900 2 - T-15

VARENR. BESKRIVELSE DÆKNING ANTAL BIT

344574 EDGEXMETAL-clips 
1,2-2,0 mm metalramme

5 m2 90 1 - T-15

344579 26 m2 450 2 - T-15

SKJULTE TERRASSECLIPS
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LEVER®

Byg en bedre terrasse med LEVER®, værktøjet der med én 
omdrejning fastlåser brædder og retter bøjede brædder ud.

•	�Gør det hurtigere at montere terrassebrædder 
— fastlåser brædder inden fastgørelse.

•	Stærk nok til at oprette bøjede brædder.

•	�Tilpasses nemt til fra 35-85 mm bredde strøer.

•	�Låser med en omdrejning.

OPRETTERVÆRKTØJ

VARENR. BESKRIVELSE ANTAL

345070 LEVER-OPRETTERVÆRKTØJ 1
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LEVER

Brug 2-4 LEVER-værktøj langs hele brættet for at opnå 
optimal clipsmontering og ensartet afstand.

Én LEVER er stærk nok til at rette bøjede terrassebrædder 
ud med én omdrejning.

ÉT VÆRKTØJ TIL ALLE OPGAVER

Fungerer på træ-  
og metalstrøer.

Fastlåser og retter alle 
brædder ud i alle vinkler.

Passer til strøer mellem 
35-85mm i breden.

FLERE STRØTYPER JUSTERBAR ALLE BRÆDDETYPER

FASTLÅSER BRÆDDER OG CLIPS RETTER BØJEDE BRÆDDER UD
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PREMIUM TERRASSESKRUE
FOR TRADITIONEL TERRASSEMONTAGE

TRADITIONEL TERRASSESKRUE

* Anbefalingerne 
er beregnet på 
terrassebrædder  
28x120 mm, c-c 600 mm

TERRASSEBRÆT SKRUEDIMENSION ANTAL SKRUER/M2 C-C AFSTAND

22 x 95 mm 55 mm 40 skruer 600 mm

28 x 120 mm 55 mm 32 skruer 600 mm

28 x 145 mm 55 mm 27 skruer 600 mm

34 x 145 mm 75 mm 27 skruer 600 mm

1750 stk.
>55 m2*

700 stk.
>11 m2*

ANVENDELSESTABEL 
OG SKRUELÆNGDE

Vælg skruelængde efter terrassebræddernes tykkelse.

Følg altid anbefalingerne fra leverandøren af 
terrassebrædderne angående længder og materialer.

a TRADITIONEL FASTGØRELSE – universalskruer til overflade- 
fastgørelse af træterrassebrædder og fastgørelse af andre 
udendørsprojekter.

a TRADITIONEL FASTGØRELSE – terrasseskrue til 
træterrassebrædder og fastgørelse af andre brædder.

a NEM MONTERING – TX20, TX25, bit medfølger i hver æske.

a OPTIMERET GEVIND– konfigurationen af gevindet giver 
overlegen bæreevne.

a STORT UDVALG – fås i ProTech, 304 rustfrit stål  
og 316 rustfrit stål.
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VARENR. DIMENSION ANTAL BIT

368104 41 mm x 4,2 mm 350 1 - T20

368304
41 mm x 4,5 mm

350 1 - T20

368309 1750 2 - T20

368134
55 mm x 4,2 mm

350 1 - T20

368139 1750 2 - T20

368334
55 mm x 4,5 mm

350 1 - T20

368339 1750 2 - T20

368734
55 mm x 4,8 mm

350 1 - T25

368739 1750 2 - T25

368374
75 mm x 4,5 mm

350 1 - T20

368379 1750 2 - T20

368774
75 mm x 4,8 mm

350 1 - T25

368779 1750 2 - T25

PROTECH-BELAGT
KORROSIONSKLASSE C4

RUSTFRIT STÅL A4
AISI 316, KORROSIONSKLASSE C5

RUSTFRIT STÅL A2
AISI 304, KORROSIONSKLASSE C4

VARENR. DIMENSION ANTAL BIT

371734
55 mm x 4,8 mm

350 1 - T25

371739 1750 2 - T25

371774
75 mm x 4,8 mm

350 1 - T25

371779 1750 2 - T25

VARENR. DIMENSION ANTAL BIT

373734S
55 mm x 4,8 mm

350 1 - T25

373739S 1750 2 - T25

373774S
75 mm x 4,8 mm

350 1 - T25

373779S 1750 2 - T25

OVERFLADESKRUE
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1. Hvor bygger du terrassen? 
2. Kræver terrassebrædderne skruer af en særlig korrosionsklasse?
3. Hvor stor og hvor høj skal terrassen være?
4. Hvilken afstand skal der være mellem terrassebrædderne?
5. Skal brædderne forbores inden montering?

*Er du i tvivl om hvilken skrue du skal bruge anbefaler CAMO at du bruger Rustfri A4.

INDE I LANDET, hvor mængden af salt- og luftforurening 
er lav eller moderat, og hvor terrassen bygges tæt på 
jorden, men ikke direkte på jorden. P P P
FERSKVAND Terrasser, der monteres tæt på søer og/eller 
ferskvand, kræver en skrue af rustfrit stål. P P
TERRASSER TÆT PÅ HAVET OG SVØMMEPØL Brug en 
A4-skrue i rustfrit stål, når du monterer terrasser ved en 
svømmepøl eller tæt på havet. CAMO SS A4-skrue har 
korrosionsklasse C5.

P

STORE TERRASSER, HEGN, TRAPPER OG TERRASSER 
I HØJT TERRÆN Når der monteres store terrasser eller 
andre konstruktioner med meget bevægelse, anbefaler vi 
A2 eller A4. Skruer af rustfrit stål er blødere end hærdet 
stål og tåler bevægelserne i konstruktionen bedre.

P P

KORROSIVT TRÆ OG TROPISK TRÆ kræver ofte 
syrebestandige rustfrie stålskruer. Sørg altid for at følge 
anbefalingerne fra leverandøren af terrassebrædderne. P

304
RUSTFRIT

STÅL

PRO
TECH

BYG EN BEDRE TERRASSE
VÆLG DEN RETTE SKRUE TIL DIT PROJEKT

Det er vigtigt at vælge terrasseskruer efter, hvor, hvordan og med hvilket 
træ du bygger terrassen af. CAMO-skruer fås i 3 forskellige kvaliteter: 
ProTech, rustfrit stål 304 og rustfrit stål 316. Her er et par tips til at vælge 
den korrekte skrue til dit projekt. 

Sørg altid for at følge anbefalingerne fra leverandøren  
af terrassebrædderne.

316
RUSTFRIT

STÅL
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FØLG OS
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LEVER®  (s.16)

OPRETTER-
VÆRKTØJ
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NOTER
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